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Обратные клапаны под высокое давление

Обратные клапаны под высокое давление

HEX A

Обратный клапан с шаром Обратный клапан с мягким седлом (O-Ring)

Фильтр с фильтрующим элементом типа ʺчашаʺ

Материалы*

• O-ring – Витон
• Шар – карбид вольфрама
• Пружина – нержавеющая сталь
*По запросу доступны другие материалы

Рабочее 
давление Артикул. Размер 

трубки O.D. Ду
Размеры

HEX A

758 бар
(11 000 psi)

CV11OS02
1/8ʺ 1.4 22 68

CV11BS02

792 бар
(11 500 psi)

CV11OS04
1/4ʺ 3.2 25.4 81

CV11BS04

517 бар
(7 500 psi)

CV11OS06
3/8ʺ 5 35 93

CV11BS06

379 бар
(5 500 psi)

CV11OS08
1/2ʺ 8.35 41 108

CV11BS08

1 378 бар
(20 000 psi)

CV20OS04
1/4ʺ 2.8 25 77

CV20BS04

CV20OS06
3/8ʺ 5.2 25 91

CV20BS06

CV20OS09
9/16ʺ 5 35 107

CV20BS09

CV20OS10
3/4ʺ 5 41 131

CV20BS10

CV20OS12
1ʺ 6 55 165

CV20BS12

2 068 бар
(30 000 psi)

CV30OS02
1/8ʺ 1.2 20 66

CV30BS02

CV30OS12
1ʺ — — —

CV30BS12

4 136 бар
(60 000 psi)

CV60OS04
1/4ʺ 2.4 32 85

CV60BS04

CV60OS06
3/8ʺ 3.2 36 100

CV60BS06

CV60OS09
9/16ʺ 4.8 38 118

CV60BS09

6 894 бар
(100 000 psi)

CV100OS04
1/4ʺ 2.4 50Ø 129

CV100BS04
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Электрический сигнал

Электромагнитный клапан

Air pressure in

A.O.V

Пружина Поршень
Управляющий газ Шток
Корпус вентиля Подсоединения

Вентили с пневмоуправлением

• Два типа: нормально-открытый
и нормально-закрытый;

• Минимальное давление
управляющего газа — 5бар.

Вентили с пневмоуправлением

Особенности вентилей

Конструкция вентиля

ООО «Флюид-Лайн» fluid-line
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Вентили с пневмоуправлением

Давление
Размер 
трубки 

O.D.

Нормально-открытый Нормально-закрытый

Прямой Угловой 3-х ходовой 
(1-й тип)

3-х ходовой 
(2-й тип) Прямой Угловой 3-х ходовой 

(1-й тип)
3-х ходовой 

(2-й тип)

758 бар
(11 000 psi)
792 бар

(11 500 psi)
517 бар
(7 500 psi)
379 бар
(5 500 psi)

1/8ʺ AOV11OS02-S AOV11OS02-A AOV11OS02-O AOV11OS02-T AOV11CS02-S AOV11CS02-A AOV11CS02-O AOV11CS02-T

1/4ʺ AOV11OS04-S AOV11OS04-A AOV11OS04-O AOV11OS04-T AOV11CS04-S AOV11CS04-A AOV11CS04-O AOV11CS04-T

3/8ʺ AOV11OS06-S AOV11OS06-A AOV11OS06-O AOV11OS06-T AOV11CS06-S AOV11CS06-A AOV11CS06-O AOV11CS06-T

1/2ʺ AOV11OS08-S AOV11OS08-A AOV11OS08-O AOV11OS08-T AOV11CS08-S AOV11CS08-A AOV11CS08-O AOV11CS08-T

1 378 бар
(20 000 psi)

1/4ʺ AOV20OS04-S AOV20OS04-A AOV20OS04-O AOV20OS04-T AOV20CS04-S AOV20CS04-A AOV20CS04-O AOV20CS04-T

3/8ʺ AOV20OS06-S AOV20OS06-A AOV20OS06-O AOV20OS06-T AOV20CS06-S AOV20CS06-A AOV20CS06-O AOV20CS06-T

9/16ʺ AOV20OS09-S AOV20OS09-A AOV20OS09-O AOV20OS09-T AOV20CS09-S AOV20CS09-A AOV20CS09-O AOV20CS09-T

3/4ʺ AOV20OS12-S AOV20OS12-A AOV20OS12-O AOV20OS12-T AOV20CS12-S AOV20CS12-A AOV20CS12-O AOV20CS12-T

1ʺ AOV20OS16-S AOV20OS16-A AOV20OS16-O AOV20OS16-T AOV20CS16-S AOV20CS16-A AOV20CS16-O AOV20CS16-T

4 136 бар
(60 000 psi)

1/4ʺ AOV60OS04-S AOV60OS04-A AOV60OS04-O AOV60OS04-T AOV60CS04-S AOV60CS04-A AOV60CS04-O AOV60CS04-T

3/8ʺ AOV60OS06-S AOV60OS06-A AOV60OS 06-O AOV60OS06-T AOV60CS06-S AOV60CS06-A AOV60CS06-O AOV60CS06-T

9/16ʺ AOV60OS09-S AOV60OS09-A AOV60OS09-O AOV60OS09-T AOV60CS09-S AOV60CS09-A AOV60CS09-O AOV60CS09-T

Нормально-открытый тип

Прямой Угловой 3-х ходовой 
(1-й тип)

3-х ходовой 
(2-й тип)

Нормально-закрытый тип

Типы вентилей

 

ООО «Флюид-Лайн» fluid-line




